Волновой ионизатор, воздухоочиститель EPI PLUS
· Ионизатор воздуха (аэроионизатор) 

· Озонатор воздуха 

· Воздухоочиститель 

· Устранение табачного дыма 

· Устранение запахов 

· Устранение пыли
Воздухоочиститель Epi Plus Living Air эффективно очищает воздух с помощью ионизации. Мощные функции (волновой ионизатор, регулировка выхода положительных ионов), используемые в этом приборе, позволяют Epi Plusr эффективно бороться со статическим электричеством, очищать воздух от пыли и частичек дыма, шерсти домашних животных, птичьего пуха и перьев. Прибор легко настраивается и прост в управлении.

Особенности Epi Plus:

· Компактный 

· Не требует работы по воздухопроводу 

· Не нуждается в химикатах 

· Не требует установки 

· Нет остаточного загрязнения 

· Портативный 

· Низкое потребление электроэнергии 

· Прост в обслуживании 

· Полное управление пользователем 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - EPI PLUS:

	Сфера применения:
	Промышленный 

	Особенности
	Регулируемый регулятор скорости вентилятора
Моющийся вечный фильтр
DC (постоянный ток) регулятор выхода положительных ионов

	Механические характеристики
	Вентилятор 400 CFM 
Регулятор выхода положительных ионов
Доступ с передней панели к регулятору скорости вентилятора

	Выход озона
	0-360 мг. в час

	Очищаемая территория м.кв. 
	до 150 м.кв. 

	Потребляемая мощность
	менее 30 Вт 

	Тип экрана и фильтра 
	Многослойный алюминиевый экран 

	Ионизатор 
	Игольчатый - отрицательные и положительные ионы 

	Размер, см. [в./ш./г.] 
	28 x 20,3 x 22,9 

	Вес
	9,53 кг


Рекомендуется: для применения в компьютерных залах, помещениях, где установлена копировальная техника, в производственных помещениях и помещениях с большим содержанием дыма, клубах, барах, типографиях. Так же модель EPI Plus эффективно борется со статическим электричеством, различной пылью, дымом, птичьим пухом, перьями и шерстью животных и многими другими загрязнителями. 

Принцип действия Epi Plus

Природа очищает воздух молнией и дождем. Молния производит положительные и отрицательные ионы, которые очищают воздух естественным образом. Дождь помогает приблизить ионы ближе к поверхности земли. Затем они связываются с атмосферными загрязнителями, которые либо удаляются из воздуха, связываясь с объектами на земле, или окисляются.

Com Air EPI Plus производит миллиарды положительных и отрицательных ионов, которые действуют двумя образами: 

1. Рожденные в воздухе частицы и загрязнители заряжены электрически, вместе осядают и прикрепляются к поверхности или становятся достаточно тяжелыми для воздействия сил гравитации. 

2. Статическое электричество напрямую связано с отсутствием баланса между положительными и отрицательными ионами. Модель EPI Plus создаст равенство между отрицательными и положительными зарядами в больших количествах и тем самым снизит общей статический электрический дисбаланс. Также можно добавлять эквивалент противоположного количества энергии дисбаланса для снижения статики.

Размещение прибора Epi Plus в помещении:

Поднимите прибор как можно выше, чтобы гарантировать полное очищение. Некоторые загрязнители типа дыма, поднимаются к верху и прибор, когда он поднят, может более эффективно окислять загрязнитель.

Модель EPI Plus наиболее эффективна, когда помещена в положение, которое позволяет ионам и озону равномерно распространяться и полностью смешиваться с загрязненным воздухом. Предложенные места внесены в список в порядке предпочтения. 

1. В или около воздушного потока в комнате, который лучше всего разрядит ионы. 

2. Рядом с источником самого сильного загрязнения. 

3. В области наиболее активно используемой, чтобы достигнуть максимального эффекта

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОР НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ В МЕСТЕ, ГДЕ ВОЗМОЖЕН ПОЛНЫЙ ДОСТУП К РЕГУЛЯТОРАМ.

ПРИБОР ВСЕГДА НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НА 8-15 см ОТ СТЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОТОКА ВОЗДУХА.

Регулировка статики:
Статика образуется электрическим дисбалансом между положительными и отрицательными ионами и может настраиваться положительно или отрицательно. Установление более сильной полярности можно определить методом проб и ошибок, хотя большинство всех статических проблем положительны по природе. Это означает, что для начала ионизатор необходимо установить в положение стрелки часов “1 час”, которое является слегка отрицательным. Если статика увеличится, то поворачивайте регулятор влево небольшими порциями до тех пор, пока статика не пройдет. Если статика уменьшилась, но еще не прошла, то поворачивайте регулятор маленькими порциями на право до тех пор, пока статика не пройдет.

Дым, пыль и удаление частиц:
В тех случаях, когда вам нечего беспокоиться о статике, вы можете удалять воздушные загрязнители повернув регулятор ионизатора на лево до упора (полная отрицательная установка - в таком положении они удаляются лучше). На такой установке возможно создать статический дисбаланс. Если это произойдет, то поворачивайте регулятор небольшими порциями на право до тех пор, пока статика не пройдет.

Применение Epi Plus:

· Компьютерные комнаты 

· Пыль от соломы 

· Статическое электричество 

· Сельскохозяйственная пыль 

· Работа с пластиком 

· Животная перхоть 

· Воздушная бактерия 

· Птичий пух 

· Помещения для копирования 

· Принтеры 

· Дым 

· и многое другое 

